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Stakkato | Pannelli per parete in legno vecchio

Stakkato tipo 3E spaccato 
legno vecchio di rovere spaccato da 
vecchie travi e tavole, 16-22 mm

Stakkato tipo 4E lavorato a scure 
legno vecchio di rovere spaccato da 
vecchie travi (1° patina), 16-22 mm

Stakkato Rovere nuovo spaccato 
legno vecchio di rovere spaccato da 
tavole rustiche, 16-22 mm

•	Dimensione 600 x 150 mm, spessore da 15 a 22 mm secondo il tipo
•	larghezza lamella fissa 30 mm, lunghezza lamella secondo produzione
•	collegamento per montaggio nascosto con soluzione di continuità
•	11 pannelli singoli fanno 1 m2 (dimensione imballaggio minimo)
•	adatte solo per uso interno 

Stakkato è una superficie in 3 dimensioni, che viene prodotto 
tramite la divisione di legno vecchio massiccio oppure attraverso 
lo sfasamento di listelli in spessore vario.

Stakkato tipo 4A lavorato a scure 
legno vecchio di abete/abete bianco/pino 
da vecchie travi (1° patina), 15-16 mm

Stakkato tipo 3B grigio 
legno vecchio di abete/abete bianco/pino 
da tavole invecchiate al sole, 15-16 mm

Stakkato tipo 3B marrone 
legno vecchio di abete/abete bianco/pino 
da tavole invecchiate al sole, 15-16 mm

Stakkato tipo 2B lavorato a scure 
legno vecchio di abete/abete bianco da 
vecchie tavole pavimenti, 15-16 mm
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