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So klappts mit dem Nachbarn 

Das Begehen von schwimmend oder starr verklebten Parkettböden 

verursacht Tritt- und Gehschall. Dieser wird für einen selber (Geh-

schall) und seine Nachbarn (Trittschall) als sehr störend empfunden.

Besonders Stockwerkeigentümer tun deshalb gut daran, bereits im 

Vorfeld eines Wohnungskaufs oder einer Renovation ihrer Parkett-

böden, Tritt- und Gehschalldämmung zu beachten. Reduzierter Tritt- 

und Gehschall steigert nicht nur das eigene Wohlbefinden sondern 

bringt auch einen Mehrwert bei einem Verkauf des Eigentums. 

Die Lösung: SikaBond® Parkettklebstoffe / Sika® AcouBond® Systeme.

TRITTSCHALLDÄMMUNG EMPA-GETESTET
Sika, als erster Anbieter elastischer Parkettklebstoffe hat umfangreiche 
Tests in Bezug auf Tritt- und Gehschall so verklebter Systeme in der  
EMPA durchführen lassen. Deren Vorteile bestätigen auch unzählige 
Referenzobjekte.
SikaBond® AT-80 reduziert bei vollflächig verklebtem Parkett den 
Gehschall um ca. 10 dB. 
Eine Verbesserung des Schallpegels ab 3 dB ist für das menschliche Ohr 
hörbar. Eine Reduktion von 10 dB kommt einer Halbierung des wahr-
genommenen Lärms gleich.

GEHKOMFORT
Die elastische Verklebung bringt aber noch weitere Vorteile. So erhöht sich 
auch der Gehkomfort um ein Vielfaches. Denn es ist ein grosser Unterschied, 
ob beim Begehen das Parkett bzw. der Klebstoff nachgibt. Also die Kräfte 
abgefedert werden können oder nicht. 

RENOVATIONEN
Bei Renovationen, insbesondere bei alten Liegenschaften, welche zu 
Stockwerkeigentum umgenutzt werden, spielt der Trittschall eine grosse 
Rolle. Wer kauft schon eine Wohnung, wenn dauernd die Schritte seines  
Nachbarn zu hören sind. 
Um diesen Schall (Trittschall) zu reduzieren, bieten wir Ihnen mit der  
Sika® Layer-Silent und Sika® Layer-Silent Plus Matte die 
richtige Lösung. Diese beiden Systeme eignen sich je nach Materialtyp für 
Massivparkett (Nut/Kamm), 2- und/oder 3-Schichtparkett. Die Trittschall-
reduktion beträgt hier je nach Systemaufbau und Mattentyp 15 – 17 dB.
Selbstverständlich sind auch diese Werte durch EMPA-Tests bestätigt.



PRODUKTE UND SYSTEME

Vollflächige Verklebung
SikaBond® AT-80 
Elastischer Klebstoff auf Basis Silan terminiertem Polymer  
für vollflächige Verklebungen von Holzbodenbelägen.

Anwendung
 �2- und 3-Schichtparkett, Massivparkett, Stabparkett  

(Nut und Feder), Lamparkett, Industrieparkett, Dielen,  
Holzpflaster sowie Holzspanplatten

 �für alle handelsüblichen Parkettholzarten geeignet
 �besonders für Problemhölzer wie Buche, Ahorn und Bambus 

Vorteile
 �lösemittelfrei, EC 1R (sehr emissionsarm) lizenziert
 �elastische, trittschalldämmende Verklebung
 �dauerhaft und sicher
 �materialgerechte, elastische und schubfeste Verklebung  

verringert Schubspannungen zwischen Parkett und Unterboden

Sika® AcouBond®-System
SikaLayer®-Silent / SikaBond® AT-82
Das System besteht aus der Sika® Layer-Silent Matte und dem 
Parkettklebstoff SikaBond® AT-82. Bei der Matte handelt es sich um 
eine hochwertige Schaumstoffmatte mit symmetrisch angeordneten 
Ausschnitten zur Aufnahme des SikaBond® AT-82 Parkettklebstoffs.

Anwendung
Sika® Layer-Silent parellel zur Parkettverlegerichtung verkleben. 
Ausschnitte mit SikaBond® AT-82 verfüllen und Parkett einlegen.

Vorteile
 �Trittschallminderung bis zu 16 dB
 �reduziert Gehgeräusche
 �gleicht Unebenheiten aus
 �besonders geeignet für grossformatige Landhausdielen
 �geeignet für Bodenheizung

Sika® AcouBond® Plus-System 
Sika® Layer-Silent Plus / SikaBond® AT-80
Das System besteht aus der hochwertigen Schaumstoffmatte  
Sika® Layer-Silent Plus und dem Parkettklebstoff SikaBond® AT-80  
für die vollflächige Verklebung.

Anwendung
Sika® Layer-Silent Plus parallel zur Parkettverlegerichtung mit 
SikaBond® AT-80 verkleben. Anschliessend Parkett mit dem  
SikaBond® AT-80 auf die Sika® Layer-Silent Plus Matte verkleben.

Vorteile
 für alle gängigen Parkette mit Nut / Kammverbindungen
 Trittschallminderung bis zu 15 dB 
 vollflächig mit SikaBond® AT-80 verklebt
 �stark reduzierter Gehschall
 �geeignet für Bodenheizung
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Schall
Schall wird vom menschlichen Ohr über Schallwellen (Schwingungen) 
in der Luft wahrgenommen.
Ein hörbarer Unterschied der Lautstärke ist für den Menschen erst  
ab einer Veränderung um 3 Dezibel (dB) möglich. 
10 dB Unterschied empfindet der Mensch als Halbierung  
bzw. Verdoppelung der Lautstärke.

MEHRWERT DURCH SCHALLMINDERUNG

Untergrund Trittschallminderung Gehschall (qualitativ)

Parkett schwimmend verlegt 17 dB  sehr hoch 

Parkett mit Sika® AcouBond®-System verklebt 16 dB  mässig 

Parkett vollflächig auf Sika® AcouBond® Plus-System verklebt 15 dB  sehr gering 

Parkett vollflächig mit SikaBond® AT-80 verklebt 14 dB  gering 

Parkett Standard starr verklebt 11 dB  mässig 

100 – 120 dB, unerträglich

70 – 90 dB, sehr laut

40 – 60 dB, normaler Lärm

10 – 30 dB, ruhig

Imitation von Trittschall im Senderaum (Source Room) der EMPA in Dübendorf Trittschallmessung im Empfangsraum (Receiving Room) der EMPA in Dübendorf

Senderaum (Erzeugung von Trittschall)

Empfangsraum (Wahrnehmung von Trittschall)
Betonrohdecke
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Sika – der verlässliche Partner
Mehrwert vom Fundament bis zum Dach

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84 
www.sika.ch

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle 
Produktdatenblatt der verwendeten Produkte zu konsul-
tieren. Es gelten unsere jeweils aktuellen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

	 Systemlösungen für den Tunnelbau

	 Betontechnologie

	 Abdichtungen

	 Industriebodenbeläge und dekorative Beschichtungen

	 Plattenlegerwerkstoffe

	 Klebstofftechnologie für Parkettbeläge

	 Kleben und Dichten an der Gebäudehülle

	 Brandschutz von Stahl und Beton

	 Stahlkorrosionsschutz

	 Bauwerksinstandsetzung, -schutz und -verstärkung

	 Flachdachabdichtung


